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LCD Screen Connection
The LCD has a magnetic base that can be attached to
the ﬂal metal surfaces of the computer case.

Cable Connection: Use this connection if you
wam to install the screen on the outside of the
computer case. Conneci the USB cable to a
rear or front USB p
B. USB Cable Connectlon to Motherboard: Use this
connectlon if you want to install the screen inside the
case. Connect the 9-pin USB cable to the
motherboard.

Lighting

A. Automatic ARGB Lighting Mode

B. «Lighting Mode with ARGB Control

*Note: Ensure that the motherboard or controller is
compatible with 3-pin +5V ARGB lighting. Make sure
the ARGB connector of the liquid cooling system is
connected to the correct ARGB control device port;
otherwise, the components could be damaged. If you
are unsure about the compatibility of your
motherboard or controller with ARGB lighting, please
contact us for assistance.

Control Software

Once the liquid cooling system is installed, turn on
your computer and download the software from
www.marsgaming.eu to customize the screen.

and Safe
-Keep children away from the equipment parts while
installing the computer.
-Unplug the computer's power cable before
installation.
-Protect your hands and fingers when handling and
installing component:
-Make sure the processor socket is compatible with
the heatsink.
-bRemove the protective sticker from the heatsink

-Apply thermal paste to the processor. Excessive
thermal paste can worsen heat dissipation.

-Tighten the mounting screws gently to the stop; do
not apply excessive force.

-Itis recommended that the equipment includes fans.
to bring fresh air into the system to maintain the
processor and other components at optimal Tornillos,

temperature.

-Keep the computer in a clean and dry environment;
dust and moisture can limit the lifespan of the
components.

-Do not modr'y the wiring or install adapters that are
not included in the packaging.

-Do not use screws, washers, or any other hardware
not included in the packaging. If you need assistance
installing the product, please contact our customer
service.

Important Notice: If you notice any damage or
irregularities in the product, do not proceed with
installation and contact our customer service
immediately. Failure to follow these instructions could
result in injury or additional damage.

Troubleshooting
-Excessive noise from the pump or cooling circuit: The
cooling circuit and pump may generate noise due to
air bubbles inside the circuit, which can occur when
the liquid cooling is used for the first time. Turn on the
system and let the cooling pump run for 30 minutes. If
the noise persists, install the radiator and tubes in the
orientation and location shown in the diagrams for the
best thermal performance and lowest noise. Frgure 1

- Most | Figure 2 —
Figure 3 — Not recommended
-High processor temperature: Check if the thermal
paste is in good condition; if it is old, clean it and apply
anew layer. Verify that the mounting is correct and
there is no gap between the processor surface and the
heatsink base. Ensure that the screws on the
motherboard mounting are tightened to the stop
without applying excessive force. Check the fan speed
(RPM) through the BIOS menu or (he monitoring
program provided by the motherboa

assistance.

-Software does not detect the screen: Ensure the
cooling pump connector is connected to a 9-pin USB
port on the motherboard or via the USB cable to an
external case port as shown in the installation
diagram. If the problem persists, connect the cable to
another USB port and reinstall the software.

-Lighting does not turn on: Verify that the lighting
works through connection mode A (automatic ARGB
lighting).

-ARGB control lighting does not work: Verify that the
lighting is connected through connection mode B
(ARGB control lighting).

Connection with ARGB motherboard — Verify that the
ARGB connector of the product is connected to a 3-pin
+5V ARGB connector on the ARGB motherboard.
Download the ARGB control application from the
motherboard manufacturer's website.

Connection with ARGB controller — Verify that the
ARGB connector of the product is connected to a 3-pin
+5V ARGB connector on the ARGB controller.
Attention: Ensure that the motherboard or controller is
compatible with 3 pin +5V ARGB lighting and that the
ARGB connector of the cooler is connected to the
correct port; otherwise, the components could be
damaged.

Warrant;

Your original purchase receipt will be required to use
the warranty service. Keep it in a safe place. Device
tampering, technical modifications of any kind, and
damage due to external mechanical forces will void
your warranty. To read the warranty terms and
conditions, visit es.marsgaming.eu/es/terms

L If
the airflow in the computer is msufﬁclem add fans to
bring fresh air into the system.

-Fan not spinning: Ensure that no object is blocking
the fan blades. Check that the PWM connectors of the
fans are as shown in the

diagram. Check the fan speed (RPM) through the BIOS
menu or the monitoring program provided by the
motherboard manufacturer.

-Excessive fan noise: The fan may generate noise if
the speed is very hl?h adjust the fan speed curves in
the BIOS to reduce fan speed (RPM) without
compromising cooling. If the fan has been exposed to
dust or dirt, it may have deteriorated; contact us for

Contact

If you have questions or problems with the product, do
not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es /
+34945124598

ES

Conexién Pantalla LCD

La pantalla LCD dispone de una base magnética que
se puede adherir a superficies metalicas planas de la
caja del ordenador.

A. Conexion cable USB: Utilice esta conexion si desea
instalar la pantalla en la parte exterior de la caja del
ordenador. Conecte el cable USB en un puerto USB
trasero o delantero.

B. Conexion cable USB placa base: Utilice esta
conexién si desea instalar la pantalla en el interior de
la caja. Conecte el cable USB de 9 pines a la placa
base.

Iluminacion
A. Modo de iluminacién ARGB automatica
B. Modo de iluminacion por control ARGB
*Nota: Asegurese de que la placa baseola

son il 6n ARGB
de 3 pines +5V. Asegurese de que eI conector ARGB de
la refrigeracion liquida se conecta al conector correcto
del dispositivo de control ARGB de lo contrario los
componentes se podrian dafar. Si tiene dudas sobre
la compatibilidad de su placa base o controladora con
la iluminacion ARGB no dude en contactarnos para
que podamos ayudarle.

Software de control

Ci li Una vez instalada la refrigeracion liquida, encienda su
You can consult the European Union D ion of ordenador y ? ware en

Conformity for this product at www. ing.eu- WWW. ing.eu para poder personalizar la
/en/conformity pantalla.

For more ion, visit www.mar ing.eu

Disposal and Recycling

At the end of the product's lifespan, it must not be
disposed of with regular household waste. To promote
environmental sustainability and ensure proper waste
management, take the product to a designated
collection and recycling center.

. ios de .
-Mantén a los nlnog alejados de las partes del equipo
mientras instale el ordenador.

-Desenchufe el cable de allmemacmn del ordenador
antes de hacer la instalacion.

-Proteja sus manos y dedos al manejar e instalar los
componentes.

-Asegurese de que el socket del procesador es
compatible con el disipador.

-Extraiga la pegatina de proteccion del bloque de
disipacion.

-Aplique la pasta térmica en el procesador. Un exceso
de pasta térmica puede empeorar la capacidad de
disipacion.

-Apriete suavemente los tornillos de los anclajes hasta
el tope no aplique una fuerza excesiva.

-Es recomendable que el equipo disponga de
ventiladores que introduzcan aire fresco al interior del
equipo para mantener el procesador y el resto de
componentes a una temperatura 6ptima.

-Mantenga el ordenador en un entorno limpio y seco, el
polvo y la humedad pueden limitar la vida util de los
componentes del ordenador.

-No el cableado o instale que
no estén incluidos en el empaquetado.

-No utilice tornillos, arandelas o cualquier otro tlpo de

el menu BIOS o el programa de monitorizacion
aportado Fmr el fabricante de la placa base En caso
|

uso del servicio de garantia. Guardelo en un lugar
seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las

de que el flujo de aire del ord uficient
anada venuﬂadores que introduzcan arre fresco al
sistema.

-Ventilador no gira: Asegtrese de que no haya ningun
elemento blogueando las aspas dg ventilador.
Compruebe que los conectores PWM de los

ventiladores estan conectados como se muestra en el
esquema de conexion. Compruebe la velocidad del
ven(iladoréRPM) mediante el menu BIOS o el
programa de monitorizacion aportado por el
fabricante de la placa base.

-Ruido excesivo del ventilador: El ventilador puede
generar ruido si la velocidad es muy alta, ajuste las
curvas de velocidad del ventilador en la BIOS para
reducir la velocidad del ventilador (RPM) sin N

tornilleria que no esté incluida en el
necesita ayuda para instalar el producto no dude en
ponerse en contacto con nuestro servicio de atencion
al cliente.

Aviso importante: Si observa algtin desperfecto o
irregularidad en el producto, le rogamos que no proceda
con la instalacidn y se ponga en contacto de inmediato
con nuestro servicio de atencicn al cliente. No seguir
estas indicaciones podria conllevar riesgos de lesiones o
danos adicionales.

Resolucién de problemas )
-Ruido excesivo de bomba o circuito El

la . Siel
estado expuesto a polvo o suciedad puede haberse
deteriorado, contactenos para obtener ayuda.
-Ef Software no detecta la pantalia: Compruebe que el
conector de la bomba de refrigeracion esté conectado
al un puerto USB de 9 pines de la placa base o
mediante el cable USB a un puerto exterior de Ia caJa
como se muestra en de

técnicas de cualquier tipo y los dafios
debidos a fuerzas mecénicas externas anularan su
garantia. Para leer los términos y condiciones de la
garantia entra en es.marsgaming.eu/es/terms

Cumplimiento

Puede consultar la declaracién de conformidad de la
Union Europea del producto en www.marsgaming.eu-
/en/conformity

Para mas informacion www.marsgaming.eu

Eliminacién y Reci

Al final de la vida util del producto, no debe

desecharse conI los residuos domésticos regulares.
ap a

garantizar una gestion adecuada de los residuos, lleve

el producto a un centro designado de recogida y

reciclaje.

Contacto
Si tiene preguntas o problemas con el producto no
dude en ponerse en contacto con nosotros:

e

problema persiste, conecte el cable en otro pueno de
USB}/ reinstale el software.
ur

-La ifuminacion no se enciende: Compruebe que la
funcione el modo de
ARGB ati

circuito refrigerante y la bomba pueden generar ruido
debido a burbujas de aire dentro del circuito, esto
puede suceder cuando la refrigeracion liquida se utiliza
por primera vez. Encienda el equipo y deje que la
bomba de refrigeracion funcione durante 30 minutos.
Si el ruido no disminuye, instale el radiador y los tubos
con la orientacion y el lugar que se muestra en los
dibujos para obtener el mejor rendimiento térmico y el
menor ruido. Figura 1 — Mas recomendablel Figura 2-
Figura 3 - No

-Temperatura del procesador alta: Compruebe si la
pasta térmica esta en buen estado, si es antigua
limpiela y apligue una nueva capa.
Revise que Fa instalacion de los anclajes es correcta y
que no hay ningun espacio entre la superficie d |

y la base del b de que
los tornillos de los anclajes ala placa base estan
apretados hasta el tope sin aplicar una fuerza excesiva.
Compruebe la velocidad del ventilador (RPM) mediante

-llummacmn control ARGB no funciona: Compruebe
que la iluminacion esté conectada mediante el modo
de conexién B (iluminacion control ARGB).

Conexién con placa base ARGB —Compruebe que el
conector ARGB del producto esté conectado a un
conector ARGB 3 pines +5V de la placa base ARGB.
Descargue la aplicacion de control ARGB de la web del
fabricante de la placa base.

Conexion con controlador ARGB — Compruebe que el
conector ARGB del producto esté conectado a un
conector ARGB 3 pines +5V del controlador ARGB.
Atencion: Asegurese de que la placa base o el
controlador son compatibles con iluminacién ARGB 3
pines +5V y que el conector ARGB del disipador se
conecte al conector correcto de lo contrario se podrian
danar los componentes.

Garantia ; .
Se requerira su recibo de compra original para hacer

/+34945124598

PT

Conexdo Pantalla LCD

A tela LCD possui uma base magnética que pode
aderir as superficies metalicas planas da caixa do
computador.

A. Cabo de conexao USB: Utilize esta conexao se
desejar instalar a tela na parte externa da caixa do
computador. Conecte o cabo USB em uma porta USB
atras ou delantero.

B. Cabo de conexao Base da placa USB: Utilize esta
conexao se desejar instalar a tela no interior da caixa.
Conecte o cabo USB de 9 pinos a base da placa.

Illuminagao
A. Modo de iluminagao ARGB automatica
B. *Modo de iluminag&o por controle ARGB
*Nota: Certlﬁque se de que a placa base ou a
com ARGB

dos componentes, pode ser danificado. Se vocé tiver
duvidas sobre a compatibilidade de sua placa base ou
controladora com iluminagdo ARGB, ndo entre em
contato conosco para que possamos ajuda-lo.

Software de controle

Depois de instalar a refrigeragao liquida, abra seu
computador e baixe o software em www.marsga-
ming.eu para poder personalizar a tela.

e registros de
-Mantenha as criangas afastadas das partes do
equlpamemo enquanto instala o cunbputador

o cabo de
ames de fazer a instalagao.
-Proteja suas maos e dedos ao manobrar e instalar os
componentes.
-Certifique-se de que o soquete do processador é
compativel com o disipador.
- Extraia a etiqueta de protec&o do bloco de dissipagéo.
-Aplique a pasta térmica no processador. Um excesso
de pasta térmica pode aumentar a capacidade de
dissipagao.
-Abra suavemente os tornillos das anclajes até o topo,
sem aplicar forga excessiva.
-E recomendével que 0 equipamento possua
ventiladores que introduzam ar fresco no interior do
equi para manter o p dor e o restante
dos componentes em uma temperatura ideal.
-Mantenha o computador em um ambiente limpo e
seco, a sujeira e a umidade podem limitar a vida atil
dos componentes do comput:
-Nao modifique o cabo ou mstale adapladores que nao
estejam incluidos no pacote.
-Nao use tornillos, arandelas ou qualquer outro tipo de
tornilleria que nao esteja incluido na embalagem. Se
precisar de ajuda para instalar o produto, nao entre em
contato com nosso servigo de atendimento ao cliente.
Aviso importante: Se observar algum defeito ou
irregularidade no produto, rogamos que néo proceda
com a instalagao e entre em contato imediato com
nosso servico de atendimento ao cliente. Nao seguir
estas indicagdes podera conter riscos de lesées ou
danos adicionais.

de 3 pinos +5V Cemﬁque se de que o conector ARGB
da refrigerac@o liquida esteja conectado ao conector
correto do dispositivo de controle ARGB, ao contrario

ao de
-Ruido excessivo de bomba ou circuito refrigerante: O
circuito refrigerante e a bomba podem gerar ruido

devido a burbujas de ar dentro do circuito, isso pode
acontecer quando a refrigeracao liquida for utilizada
pela primeira vez. Ligue o equipamento e deixe a
bomba de refrigeracao funcionar por 30 minutos. Se o
ruido ndo diminuir, instale o radiador e os tubos de
acordo com a orientagao e o local mostrado nos
desenhos para obter o melhor rendimento térmico e o
menor ruido. Figura 1 — Mais recomendavel | Figura 2-
Recomendavel | Figura 3 — Nao recomendavel
-Temperatura do processador alta: Verifique se a
pasta térmica esta em bom estado, se é antiga e
limpida e coloque uma nova capa.
Verifique se a instalacao dos acessorios esta correta e
se nao ha espago entre a superficie do processador e
a base do dissipador. Certifique-se de que os
parafusos das bragadeiras na base da placa sejam
apertados até (}ue 0 topo seja apllcado com forea

. Verifique a ?RP
através do menu BIOS ou do progra de
monitoramento fornecido pelo fabricante da placa
base. Caso o fluxo de ar do computador seja
insuficiente, serdo necessarios ventiladores que
introduzam ar fresco no sistema.
-Ventilador no gira: Certifique-se de que ndo ha
nenhum elemento bloqueando as asas do ventilador.
Verifique se os conectores PWM dos vemlladores
estao como

conexao B (controle de iluminagdo ARGB).

Conex&o com placa base ARGB — Verifique se o
conector ARGB do produto esta conectado a um
conector ARGB de 3 pinos +5V da placa base ARGB.
Baixe o aplicativo de controle ARGB da web do
fabricante da placa base.

Conexao com driver ARGB — Verifique se o conector
ARGB do produto esta conectado a um conector ARGB
de 3 pinos +5V do driver ARGB.

Atengéo: Certifique-se de que a placa base ou o driver
sdo compativeis com iluminagdo ARGB 3 pinos +5V e
que o conector ARGB do disipador se conectado ao
conector correto do contrario pode danificar os
componentes.

Garantia

Sera necessario o recibo de compra original para fazer
uso do servico de garantia. Guarde-o em um lugar
seguro. Manipulagoes no dispositivo, modificagoes
técnicas de qualquer tipo e danos devido a forcas
mecanicas externas serao garantidas. Para ler os
termos e condigdes da garantia, entre em
es.marsgaming.eu/es/terms

Cumprimento
Vocé pode consultar a declaragao de conformidade da
Unido Europeia do produto em www.mar: eu

custodia dell'orologio.

A. Cavo di connessione USB: utilizzare questa
connessione se si desidera installare lo schermo
nella parte esterna della custodia del computer.
Collegare il cavo USB a una porta USB posteriore o
anteriore.

B. Base della piastra USB del cavo di connessione:
Utilizzare questa connessione se si desidera
installare lo schermo all'interno della custodia.
Collegare il cavo USB da 9 pin alla base della piastra.

llluminazione

A. Modalita di illuminazione ARGB automatica

B. *Modo di illuminazione per controllo ARGB

*Nota: assicurarsi che la base o la centralina siano
compatibili con l'illuminazione ARGB di 3 pini +5V.
Assicurarsi che il connettore ARGB del liquido di
raffreddamento sia collegato al connettore corretto
del dispositivo di controllo ARGB, almmeml i

Se hai problemi
con la compatlblllta della tua piastra base o controller
con illuminazione ARGB, non contattarci per poterti
aiutare.

Software di controllo
Una volta installata la refrlgerazlone liquida,
il e il software su

no
conexao. Verifique a i do i (RPM)
através do menu BIOS ou do programa de
Ewnltoramento fornecido pelo fabricante da placa
ase.
-Ruido ivo do if: () pode
gerar ruido se a velocidade for muito alta, ajuste as
curvas de velocidade do ventilador no BIOS para
reduzir a velocidade do ventilador (RPM) sem
comprometer a refrigeragao. Se o ventilador estiver
exposto a poeira ou a sujeira puder se deteriorar, entre
em contato com voceé para obter ajuda.
-0 software nao detecta a tela: Verifique se o conector
da bomba de refrigeragéo esta conectado a uma porta
USB de 9 pinos da base da placa ou através do cabo
USBa umz:\j porta ex\erna da caixa, como mostrado no
ersistir,
conecte o cabo em ou(ra porta USB e reinstale o
software.
-A iluminagao nao acende: Verifique se a iluminagéo
funciona através do modo de conex@o A (iluminagao
ARGB automatica).
-Controle de iluminag&o ARGB néo funciona: Verifique
se a iluminagao esta conectada através do modo de

Para mais informagoes www.marsgaming.eu

Eliminagao e Reciclagem
No final da vida atil do produto ‘ndo deve ser

do os residuos d I
promover a durabilidade ambiental e garantlr um
gerenciamento adequado dos residuos, leve o produto
aum centro designado para reconhecimento e
reciclagem.

Contato

Se voce tiver duvidas ou problemas com o produto,
nao cara, entre em contato conosco: attcliente@bio-
mag.es / +34945124598

IT

Connessione schermo LCD
Lo schermo LCD & dotato di una bas

www.marsgaming.eu per personalizzare lo schermo.

Consigli e registrazioni di sicurezza
-Mantenere i bamhlnl lontani dalle parti
dell'app durante 'i
computer.

il cavo di ali ione del

-Mantenere il computer in un ambiente pulito e
asciutto, la polvere e I'umidita possono limitare la vita
utile dei componenti del computer.

-Non modificare il cavo o installare gli adattatori che
non sono inclusi nell'imballaggio.

-Non utilizzare tornilli, arandelas o qualsiasi altro tipo
di tornilleria che non & incluso nell'imballo. Se hai
bisogno di aiuto per installare il prodotto, non metterti
in contatto con il nostro servizio di assistenza al
cliente.

Aviso importante: Se si osserva qualche difetto o
irregolarita nel prodotto, le rogamos que no proceda
con la instalacion y se ponga en contacto de inmediato
con nuestro servicio de atencion al cliente. Non seguire
queste indicazioni potrebbe comportare rischi di lesioni
o danni aggiuntivi.

Risoluzione dei problemi

-Ruido eccessivo defla bomba o del circuito
refrigerante: |l circuito refrigerante e la bomba
possono generare rumore a causa delle bolle d'aria
all'interno del circuito, questo puo succedere quando
la refrigerazione Ilqulda viene utilizzata per la prima
volta. Accendere I'apparecchiatura e lasciare che la
bomba di refrigerazione funzioni per 30 minuti. Se il
rumore non diminuisce, installare il radiatore e i tubi
con l'orientamento e il punto che si vede nei dibujos
per ottenere il mejor rendimiento termico e il meno
rumore. Figura 1 — Mas recomendable | Figura 2-
Conslgllabllel F|9ura 3 - Non raccomandahlle .

sila
pasta térmica esta en buen eslado, sies anllgua
limpiela y apllque una nueva capa.

prima di effettuare l'installazione.

-Proteja sus manos y dedos al manejar e instalar los
componentes

-Assicurarsi che la presa del processore sia
compatibile con il dissipatore.

-Extraiga la pegatina de proteccién del bloque de
disipacion,

-Applicare la pasta termica nel processore. Un
eccesso di pasta termica pud aumentare la capacita
di dissipazione.

-Aprire dolcemente i tornilli degli ancoraggi finché la

degli attacchi sia corretta
e che non CI sia spazio tra la superficie del processore
e la base del dissipatore. Assicurarsi che i bulloni degli
attacchi alla piastra di base siano aperti fino alla parte
superiore senza applicare una forza eccessiva.
Controllare la velocita del ventilatore (RPM) tramite il
menu BIOS o il programma di monitoraggio fornito dal
produttore della piastra base. Nel caso in cui il flusso
d'aria del computer sia insufficiente, aggiungere
ventilatori che introducano aria fresca nel sistema.
-Ventilador no gira: Aseglirese de que no haya ningiin
elemento blogueando las aspas del ventilador.

parte superiore non
-E consigliabile che I'apparecchiatura disponga di

puo aderire alle superfici me(alllche plane della

che ir aria fresca all' |nterno
dell'app: per il
resto dei componenti a una temperatura ommale

chei PWM dei venula(orl siano

menu BIOS o il programma di monitoraggio fornito dal
produttore della piastra base.

Per ulteriori informazioni www.marsgaming.eu

-Ruido del Il
generare rumore se la velocita & molto alta, regclare le
curve di velocita del ventilatore nel BIOS per ridurre Ia

Al termine della vita uuTe del prodotto, non &
necessario dlsperdere i residui domestici regolari. Per

velocita del ventilatore (RPM) senza comp
refrigerazione. Se il ventilatore & stato esposto a
polvere o sporcizia potrebbe essersi deteriorato,
contattarci per ottenere aiuto.

-}l software non rileva la schermata: venﬁcare che il

ambientale e garantire una
ges\lone ade ua(a dei residui, consegnare il prodotto
in un centro di raccolta e riciclaggio designato.

Contatto
e hai o problemi con il prodotto, non

connettore della bomba di refr
auna porta USB da 9 pin della piastra base o tramite il
cavo USB a una porta esterna della scatola come si
vede nel diagramma di installazione. Se il problema
persiste, collegare il cavo ad un‘altra porta USB e
reinstallare il software.
-La illuminazione non si accende: verificare che
l'lluminazione funzioni mediante la modallta di

ione A (illumi ARGB i
Il controllo dellilluminazione AHGB non funziona:
verificare che l'illuminazione sia connessa mediante la

metterti in contatto con noi: attcliente@biomag.es /
+34945124598

FR

Connexion Ecran LCD

L'écran LCD dispose d'une base magnétique qui peut
adhérer aux surfaces métalliques planes de la boite de
commande.

A Cable de connexion USB : utilisez cette connexion si

modalita di B dellill

ARGB).

Collegamento con placca base ARGB — Verificare che
il connettore ARGB del prodotto sia collegato a un
connettore ARGB a 3 pin +5V della placca base ARGB.
Scaricare I'applicazione di controllo ARGB dal sito web
del produttore della piastra base.

Connessione con controller ARGB — Verificare che il
connettore ARGB del prodotto sia collegato a un
connettore ARGB a 3 pin +5V del controller ARGB.
Attenzione: assicurarsi che la base o il controller siano
compatibili con l'illuminazione ARGB 3 pin +5V e che il
connettore ARGB del dissipatore sia collegato al
connettore corretto altrimenti potrebbe danneggiare i
componenti.

Garanzia

Richiedera il pacco di acquisto originale per usufruire
del servizio cr)garanzla Guardatelo in un luogo sicuro.
Le manipolazioni del dispositivo, le modifiche tecniche
di qualsiasi tipo e i danni dovuti a forze meccaniche
esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini
e le condizioni della garanzia, vai su
es.marsgaming.eu/es/terms

Ci

collegati come mostrato nello schem:
Controllare la velocita del ventllalore (RPM) tramite il

Puoi co la dichiarazione di 3
dell'Unione Europea del prodotto su www.marsga-
ming.eu/en/conformity

installer I'écran sur la partie extérieure
de Ia boite de I'ordinateur. Connectez le cable USB a
un port USB passant ou déporté.

B. Cable de connexion USB vers la base de la carte :
Utilisez cette connexion si vous souhaitez installer
I'écran a l'intérieur de la boite. Connectez le cable USB
de 9 pins a la base de la plaque.

Eclairage

A. Mode d'éclairage ARGB automatique

B. *Mode d'éclairage pour le contrle ARGB

'Remarque Assurez-vous que Ia plaque de base og le
ont ARGB

3 pins +5V. Assurez -Vous que Ie connecleur ARGB du
liquide de réfrigération est connecté au connecteur
correct du dispositif de contréle ARGB, au contraire,
les peuvent étre Si vous
avez des questions sur la compatibilité de votre
plague de base ou de votre contrdleur avec I'éclairage
ARGB, ne nous contactez pas pour que nous puissions
vous aider.

Logiciel de contréle

Une fois installé le réfrigérateur liquide, allumez votre
ordinateur et téléchargez le logiciel sur
www.marsgaming.eu pour pouvoir personnallser
I'écran.

et i de sécurité

PUMP CONNECTION Conexion bomba / Ligagdo da bomba / Collegamento pompa /

Raccordement de la pompe / Pumpenanschluss / Podtaczenie pompy / Pompaansluiting /

inall deoss

USB-A CABLE

MOTHERBOARD CABLE

CONNECTION conexion / ligacdo / collegamento / connexion /

Lufteranschluss / podfaczenie / aansluiting/ 4=9,bl Jxos

AUTO ARGB LIGHTING
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ARGB LIGHTING CONTROL

T
+5V D
ASUS AURA SYNC,
MYSTIC LIGHT

SYNC & RGB
FUSION.

HL
CPU_FAN

ey

AIO_PUMP

-Mantén a los nifios alejados de las partes del equipo

mientras instale el ordenador.

-Dél le cable d'ali ion de I

avant de procéder a l'installation.

-Protégez vos mains et vos efforts et installez les.

composants.

-Assurez-vous que la prise du processeur est

compatible avec le dissipateur.

-Extraiga la pegatina de protection del bloque de

disipacion.

-Apliquez les pates thermiques sur le processeur. Un

exces de pate thermique peut augmenter la capacité

de dissipation.

-Apriete suavemente los tornillos de los anclajes

hasta el tope no aplique una force excesiva.

-1l est recommandé que I'équipement soit équipé de

venlllla\eurs qui |n|r0du|sen( de I air frais a ' |n!er:eur

reste des composants aune temperature optlmale
dans un ropre

etsec, la pousslere et 'humidité peuvent I|m|\er la vie

utile des composants de I'ordinateur.

-Ne modifiez pas le cable ou n'installez pas les

adaptateurs qui ne sont pas inclus dans le paquet.

-Ne pas utiliser de tornillos, arandelas ou tout autre

type de tornilleria qui n'est pas inclus dans

I'empagquetado. Si vous avez besoin d'aide pour

installer le produit, aucun mec ne doit étre contacté

par notre service d'attention au client.

Avis important : Si vous observez un défaut ou une

irrégularité dans le produit, nous ne pourrons pas

procéder a l'installation et nous contacterons

immédiatement avec notre service d'assistance au

client. Ne suivez pas ces indications qui pourraient

vous indiquer des risques de lésions ou des

dommages supplémentaires.

Résolution des problemes )
-Ruido excesivo de bomba o circuito Le

Recommandable | Figure 3 — Non recommandable
-Température du processeur élevée : Vérifiez si les
pates thermiques sont en bon état, si elles sont
anu?ua limpiela et appliquez une nouvelle cape.
Veérifiez que I'installation des connecteurs est correcte
et qu'il n'y a pas d'espace entre la surface du
et labase du ar. A
que les vis des al\aches sur la plaque de base sont
appliquées jusqu'au bout sans appliquer une force
excessive. Vérifiez la vitesse du ventilateur (RPM)
dans le menu BIOS ou dans le programme de
surveillance fourni par le fabricant de la base de la
carte. Si le flux d'air de I'ordonnateur marin est
insuffisant, ajoutez des ventilateurs qui introduisent
de l'air frais dans le systéme.
-Vennladnr no grra Asegurese de that no haya ningdn
les aspas del

Assurez-vous que les connecteurs PWM des
ventilateurs sont connectés comme il se doit dans le
schéma de connexion. Vérifiez la vitesse du
ventilateur (RPM) dans le menu BIOS ou dans le
programme de surveillance fourni par le fabricant de
la base de la carte.
-Ruido excesivo de/ ventilador: Le ventilateur peut
Fenerer une ruido si la vitesse est tres élevée, ajustez

les courbes de vitesse du ventilateur dans le BIOS
pour réduire la vitesse du ventilateur (RPM) sans
compromettre la réfrigération. Si le ventilateur est
exposé a la poussiére ou a la succion, il peut se
détériorer, contactez-nous pour obtenir de I'aide.
-Le logiciel ne détecte pas I'écran : Vérifiez que le
connecteur de la pompe de réfrigération est connecté
aun port USB & 9 broches de la plaque de base ou au
milieu du cable USB a un port extérieur de |a boite
comme indiqué dans le schéma d'installation. Si le
probleme persiste, connectez le cable a un autre port
USB et réinstallez le logiciel.
-L'éclairage ne s'allume pas : Vérifiez que I'éclairage

via le mode de A (éclairage

circuit réfrigérant et la bombe peuvent générer du
ruido debido a burbujas de aire a l'intérieur du circuit,
cela peut succéder lorsque le liquide de réfrigération
est utilisé pour la premiere fois. Allumez I'équipement
et laissez la pompe de réfrigération fonctionner
pendant 30 minutes. Si le ruido ne diminue pas,
installez le radiateur et les tubes selon I'orientation et
I'emplacement qui se trouve sur les dessins pour
obtenir le meilleur rendu thermique et le moindre
ruido. Figure 1 — Plus recommandable | Figure 2-

ARGB

-Le controle de V'éclairage ARGB ne fonctionne
Vérifiez que I'éclairage est connecté au moyen

mode de connexion B (controle de I'éclairage ARGB).
Connexion a la plague de base ARGB - Vérifiez que le
connecteur ARGB du produit est connecté a un
connecteur ARGB 3 broches +5V de la plaque de base
ARGB. Téléchargez I'application de contrdle ARGB du
Web du fabricant de la base de la plaque.

Connexion au contréleur ARGB — Vérifiez que le
connecteur ARGB du produit est connecté a un -Keine

connecteur ARGB 3 broches +5V du contréleur ARGB.
Attention : Assurez-vous que la plaque de base ou le
contréleur est compatible avec I'éclairage ARGB 3

Sie das 9-polige USB-Kabel an die Tischplatte an.
Beleuchtung

RGB

broches +5V et que le connecteur ARGB du ir
est connecté au connecteur correct du contraire qui
pourrait endommager les composants.

Garantie
Vous aurez besoin de votre recu d' acha( orlglnal pour

B. 'Beleuchlungsmodus mit ARGB- Steuerung
*Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Tischplatte oder
die Steuerung mit der 3-Pin-ARGB-Beleuchtung +5 V'
kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass der

ARGB Anschluss der Kihlflissigkeit an den korrekten

pouvoir utiliser le service de garantie. G:
dans un endroit sar. Les manipulations de I'appareil,
les modifications techniques de tout type et les
dommages causés aux forces mécaniques externes
annulent votre garantie. Pour lire les termes et
conditions de la garantie, entrez sur
es.marsgaming.eu/es/terms

Cum

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de
I'Union européenne du produit sur www.marsga-
ming.eu/en/conformity

Pour plus d'informations www.marsgaming.eu

Elimination et  recyclage

Ala fin de la vie utile dgu produit, vous ne devez pas
rechercher les résidus domestiques réguliers. Pour
promouvoir la durabilité ambiante et garantir une
gestion adéquate des résidus, confiez le produit a un
centre désigné de collecte et de recyclage.

Contact
Si vous avez des questions ou des problémes avec le

hluss des ARGB-:
angeschlossen wird, da sonst die Komponenten
beschadigt werden kénnten. Wenn Sie wissen, dass
die Kompatibilitat Ihrer Platine oder Ihres Controllers
mit der ARGB-Beleuchtung kein Problem darstellt,
miissen Sie sich mit ihm in Verbindung setzen.

Kontrollsoftware

Nachdem Sie die Kiihlfliissigkeit installiert haben,
bestellen und laden Sie die Software auf
www.marsgaming.eu herunter, um den Bildschirm zu
personalisieren.

und
-Betreuen Sie dle Kinder bei der Installation des
Gerates.
-Entfernen Sie das Netzkabel vom Gerat, bevor Sie es
installieren.
-Proteja sus manos y dedos al manejar e instalar los
Component:
~Stellen Sie sicher, dass der Prozessorsockel mit dem
Verbraucher kompatibel ist.
-Zusaizllcher Schutzaufkleber fiir die

produit, aucun mec ne devra vous
nosotros : attcliente@biomag.es / +349451 24598

DE

Conexién Pantalla LCD

Der LCD-Bildschirm verfiigt iiber eine magnetische
Basis, die auf metallischen Oberflachen des Gehauses
haften kan

A. USB-! Verblndungskabel Verwenden Sie diese
Verbindung, wenn Sie den Bildschirm an der
AuBenseite des Geratekastens installieren méchten.
SchlieBen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss
an, indem Sie es herausnehmen oder entfernen.

B. USB-Anschlusskabel an der Tischplatte: Verwenden
Sie diese Verbindung, wenn Sie den Bildschirm im
Inneren des Gehauses installieren méchten. SchlieRen

e.

- Die erhitzte Pasta auf den Prozessor auftragen. Eine
tibermaRige Menge an erhitzter Pasta kann die
Kapazitat des Gerats erhdhen.

-Apriete suavemente lornlllos de los anclajes hasta el
tope no applique una fuerza excesiva.

-Es wird em ?ohlen dass die Liiftungsanlage so
gestaltet ist, dass Luft in das Innere der Anlai
eingebracht werden kann, um den Prozessor und die
Restaurierung der Komponenten auf eine optimale
Temperatur zu halten.

-Mantenga den Ordenador in einem sehr sauberen
und sicheren Zustand, der Polvo und die Feuchtigkeit
konnen die Lebensdauer der Komponenten des
Ordenadors begrenzen.

- Das Kabel darf nicht geéndert oder Adapter

Arandelas oder sonstige Tornilleriearten verwenden,
die nicht im empaquetado enthalten sind. Um das
Produkt zu installieren, miissen Sie sich nicht mit
unserem Kundendienst in Verbindung setzen, um auf
den Kunden zu achten.

Wichtiger Hinweis: Wenn am Produkt Méngel oder
UnregelmaBigkeiten festgestellt werden, miissen Sie
mit der Installation nicht fortfahren und sich
umgehend mit unserem Kundendienst in Verbindung
setzen, um den Kunden zu betreuen. Wenn Sie diese
Hinweise nicht befolgen, kénnen Verletzungen oder
zusétzliche Schaden auftreten.

Problemlésung
- Zu viel Druck auf die Kaltemmelpumpe oder dend

ie
Kaltemittelpumpe kdnnen dle Luft in der Luft des
Kal(emmelﬁrelslaufs beschadigen, so dass die
Kaltefliissigkeit erst nach kurzer Zeit verwendet
werden kann. Stellen Sie sicher, dass das Gerat 30
Minuten lang funktioniert. Wenn das Gerat nicht
beschadigt wird, installieren Sie den Kiihler und die
Rohre enlsprechend der Ausrichtung und stellen Sie
sicher, dass Sie sie in die Regale legen, um die beste
Temperatur- und Betriebstemperatur zu erreichen.
Abbildung 1 — Sehr empfehlenswert | Figura 2-

- Uberhahte Liiftert %eschwindigkeit: Der Liifter kann
auf sehr hohe Geschwindigkeitsstufen eingestellt
werden. Passen Sie die Liiftergeschwindig| enskurven
im BIOS an, um die Liiftergeschwindigkeit (RP!I
reduzieren, ohne die Kiihlung zu beelntrachtlgen
Wenn der Ventilator nicht mehr funktioniert oder sich
das Gerat verschlechtert, kontaktieren Sie uns, um
eine Garantie zu erhalten.

-Die Software erkennt den Bildschirm nicht: Priifen
Sie, ob der Stecker der Kiihlbombe an einem 9-poligen
USB-Anschluss an der Platine angeschlossen ist oder
das USB-Kabel an einen Anschluss auRerhalb des
Gehéauses angeschlossen ist, wie er im
Installationsdiagramm angezeigt wird. Wenn das
Problem weiterhin besteht, schiieRen Sie das Kabel an
einen anderen USB-Anschluss an und installieren Sie
die Software neu.

-Die Beleuchtung ist nicht aktiviert: Stellen Sie fest,
dass die Beleuchtungsfunktion im A-Verbindungsmo-
dus (automatische ARGB-Beleuchtung) funktioniert.

- ARGB-Beleuchtungssteuerung ohne Funktion:
Priifen Sie, ob die Beleuchtunq mit dem
Anschl d RG| 1gssteuerung)

verbunden ist.

Anschluss an die ARGB-Platine — Uberpru'en Sie, ob

der ARGB Stecker des Produkts mit einem 3-poligen
St

Empfehlenswerl | Abbildung 3 — Nicht swert
-Temperatur des Hochofens: Priifen Sie, ob die Pasta
in gutem Zustand ist, ob sie noch heif} istund eine
neue Kapazitat anwendet.

Stellen Sie sicher, dass die Installation der
Zusatzgerate korrekt ist und dass kein Raum zwischen
der Oberflache des Prozessors und der Basis des
Ableiters vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass die an
der Placa-Basis befestigten Teile nur mit einem
{ibermaRigen Aufwand entfernt werden. Uberpriifen
Sie die Luftergeschwindigkeit (RPM) im BIOS-Menti
oder im Uberwachungsprogramm, das vom Hersteller
auf der Platine bereitgestellt wird. Fiir den Fall, dass
der Luftstrom des Gerates nicht ausreicht, miissen die
Ventilatoren eingeschaltet werden, um Luftin das
System einzufiihren.

-Ventilador no gira: Achten Sie darauf, dass kein
Element blockiert wird und die Ventilator-Aspas
blockiert werden. Priifen Sie, ob die PWM-Anschliisse
der Ventilatoren so angeschlossen sind, wie Sie es im
Anschluss benétigen. Uberpriifen Sie die
Luftergeschwmdlgkelt (RPM) im BIOS-Menii oder im
das vom Hersteller auf der

installiert werden, die nicht im Lieferumfang
sind.

Pla(ine berei&gesteTIl wird.

ker an der ARGB-Platine verbunden
ist. Laden Sie die ARGB-Webanwendung fiir den
PC-Hersteller herunter.
Anschluss an den ARGB-Controller — Uberpri]fen Sie,
ob der ARGB-Anschluss des Produkts an einen
3-poligen +5V-ARGB-Anschluss des ARGB-Contro-
llers angeschlossen ist.
Achten Sie darauf, dass die Platine oder das
Steuerger&t mit der ARGB-3-Pin-Beleuchtung +5V
kompatibel ist und dass der ARGB-Anschluss des
Verbrauchers korrekt an den Anschluss angeschlossen
werden muss, damit die Komponenten beschadigt
werden kénnen.

Garantie

Um den Garantieservice in Anspruch nehmen zu
konnen, ist es erforderlich, dass Sie den

Sie einen
slcﬁeren Ort. Die Geratemanipulationen, die
technischen Anderungen am Gerat und die Schaden
an externen Mechaniken unterliegen der Garantie. Um
die Bedingungen und Konditionen der Garantie
einzusehen, besuchen Sie es.marsgaming.eu/es/ter-
ms

Complimento

Sie konnen die Konformitatserklarung der
Europaischen Union fiir Produkte unter
www.marsgaming.eu/en/conformity elnholen
Weitere Informationen finden Sie unter
www.marsgaming.eu

Am EnJe des Lebens das mit dem Produkt verbracht
wurde, diirfen Sie es nicht von den re ularen
Haushaltsriicksténden abholen. Um
Umweltvertréaglichkeit zu fordern und elne
riickstandsgerechte Lagerung zu gewahrleisten, muss
das Produkt an ein zur Anerkennung un
Wiederverwertung bestimmtes Zentrum gebracht
werden.

Kontakt

Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, wenden
Sie sich bitte an uns: attcliente@biomag.es /
+34945124598
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Conexién Pantalla LCD

Una vez installada la friacion liquida, encienda su
ordenador y descargue el software en
www.marsgaming.eu dla poder personalizar la
pantalla.

q 9 ios de q
-Mantén a los nifios alejados de las partes del ekwip
mientras instale el ordenador.

-Desenchufe el kabel de alimentacién del ordenador
antes de hacer la instalacion.

-Proteja sus manos y dedos al manejar e instalar los
Componentes.

-Asegurese de que el Socket del procesador es
kompatybilny con el disipador.

-Extraiga la pegatina de proteccién del bloque de
disipacion.

-Aplique la pasta térmica en el procesador. Un exceso
de pasta térmica puede empeorar la capacidad de
disipacion.

-Apriete suavemente los tornillos de los anclajes
hasta el tope no apllque una fuerza excesiva.

-Es godny
ventiladores que |nlroduzcan aire fresco ailn(enor del
ekwipunek para mantener el procesador y el resto de
komponentes a una temperatura optima.

Pantalla LCD dispone de una base se
puede adherir a superficies metalicas planas de Ia
caja del ordenado.

A. Kabel Conexion USB: Utilice esta conexién si desea
instalar la pantalla en la parte external de la caja del
ordenador Podtacz kabel USB do portu USB lub kabla

B Kabel Conexion z podstawka USB: Utilice esta
conexion si desea instalar la pantalla en el interior de
la caja. Podtgcz kabel USB de 9 Pins do podstawy.

Oswietlenie

A. Modo de iluminacién ARGB automatica

B. *Modo de iluminacién por control ARGB

*Uwaga: Asegurese de que la placa base lub la
Al

RGB
de 3 pins +5V Asegurese de que eI conector ARGB de
la friacion liquida se conecta al conector Correcto del
dispositivo de control ARGB de lo contrario los
Componentes se podrian dafar. Si tiene dudas sobre
la compatibilidad de su placa base o controladora con
la iluminacién ARGB no dude en contactarnos para
que podamos ayudarle.

Oprogramowanie sterujace

en un entorno limpio y seco,
el polvoy la humedad pueden limitar la vida atil de los
Componentes del Orden:

-Brak modyfikacji kabla Iub mstalacjl adaptadores que
no estén incluidos en el empaquetado.

-No utilice tornillos, arandeP as o cualquier otro tipo de
tornilleria que no esté incluida en el empaquetado. Si
necesita ayuda para installar el produkto no dude en
ponerse en contacto con nuestro servicio de atencion
al cliente,

Aviso valide: Si observa algin desperfecto o
nieregulidad en el produkto, le rogamos que no
proceda con la instalacién y se ponga en contacto de
inmediato con nuestro servicio de atencion al cliente.
No seguir estas indicaciones podria conllevar riesgos
de lesiones o dafios adicionales.

Rozwigzanie problemow

-Ruido excesivo de bomba o obwéd chtodniczy: E|
Circuito friante y la bomba pueden generar ruido
debido a burbujas de aire dentro del Circuito, esto
puede suceder cuando la friacion liquida se utiliza por
primera vez. Encienda el ekwipunek y deje que la
bomba de friacion funcione trwajacy 30 minut. Si el
ruido no disminuye, instale el radiador y los tubos con

la orientacién y el lugar que se muestra en los dibujos
para obtener el mejor rendimiento térmico y el menor
ruido. Rysunek 1 —Mas godny polecenia | Rysunek 2

— Godny polecsnla | Rysunek 3 N|e polecam

p si
rasta térmica esta en buen estado si es antigua
impiela y aplique una nueva capa.
Revise que la f instalacion de los anclajes es Correcta y
que no hay ningun espacio entre la superﬂcne del
y la base del de que
los tornillos de los anclajes a la placa base estan
apretados hasta el tope sin aplicar una fuerza
excesiva. C la velocidad del
(RPM) mediante el ment BIOS lub el programa de
monitorizacion aportado por el fabricante de la placa
base. En caso de que el flujo de aire del ordenacﬁ:r sea
que

fresco al slstema
-Ventilador no gira: Asegurese de que no haya ningtin
elemento blogueando las aspas d; ventllador
Compruebe que los conectores PWM de los
ventiladores estan conectados como se muestra enel
esquema de conexién. Compruebe la veocidad del
venllladoréRPM) mediante el menui BIOS lub el
programa de monitorizacion aportado por el
fabricante de la placa base.

-Ruido excesivo del ventilador: El ventilador puede
generar ruido si la velocidad es muy alta, aJuste las
curvas de velocidad del ventilador en la BIOS
reducir la velocidad del ventilador (RPM) si
comprometer la friacion. Si el ventilador ha estado
expuesto a polvo o suciedad puede haberse
deteriorado, contactenos para obtener ayuda.

-El Software nie wykrywa panelu: Compruebe que el
conector de la bomba de fplaclon esté conectado al un
Puerto USB de 9 pines de la placa base or mediante el
kabel USB a puerto external de la caja como se
muestra en diagrama de instalacion. Jesli problem
nadal wystepuje, podlacz kabel do portu USB i

-La ifuminacién no se enclende Compruebe quela
iluminacion funcione mediante el modo de conexién A
(iluminacién ARGB automatica).

-Kontrala oswietlenia ARGB bez funkcji: Compruebe
que lailt ) esté

de conexion B (kontrola oswietlenia ARGB).

Conexion con placa base ARGB — Compruebe que el
conector ARGB del produkt jest podtaczony do ztacza
ARGB 3 piny +5V de la placa base ARGB. Pobierz
aplikacje kontrolng ARGB de la web del fabante de la

placa base.

Conexién con controlador ARGB — Compruebe que el
conector ARGB del produkt jest podtgczony do ztacza
ARGB 3 pins +5V del controlador ARGB.

Uwaga: Asegurese de que la placa base lub el
controlador son kompatybilnych z oswietleniem ARGB
3 pins +5V i que el conector ARGB del disipador se
conecte al conector Correcto de lo contrario se podrian
danar los Componentes.

Garacja

Se requerira su recibo de compra oryginalny para
hacer uso del servicio de garantia. Guardelo en un
lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las
modificaciones técnicas de cualquier tipo y los dafos
debidos a fuerzas mecanicas externas anularan su
garantia. Para leer los términos y condiciones de la
garantia entra entra en es.marsgaming.eu/es/terms

Cumplimiento
Puede Consultar la declaracién de conformidad de la
Unidn Europea del Producto en www. eu

te installeren. Sluit de USB-kabel aan op 9 dennen op
de basis.

Verlichting

A. Automatische verllchtlngsmodus ARGB

B. *Ver

*Opmerking: zorg ervoor dat de basis- of
bedieningseenheid compatibel is met
ARGB-verlichting van 3 dennen +5V. Verzeker u ervan
dat de ARGB-! vloelbare koelaanslumng op de juiste

installeren, hoeft u geen contact op te nemen met de
service van de klant.

Belangrijk: als u een onregelmatig of onregelmatig
product opmerkt, hoeft u geen procedure met de
installatie te volgen en contact op te nemen met de
directe service van de klant Er zijn geen aanwijzingen
dat u letsels of b schade kunt .

Oplossing van problemen
ehrurk van het
et k

it of het
koel en de bomba kunnen vaak

voor de ARGB luiting is
aangesloten tegen de componenten die kunnen
worden gebruikt. Als u zich zorgen maakt over de
compatibiliteit van uw basis- of controlepaneel met de
verlichting ARGB, hoeft u geen contact op te nemen
met wat u kunt doen.

Controlesoftware

Nadat u de vloeibare koelvloeistof hebt gelnsialleerd,
kunt u uw bestelling ordenen en de softwars

Wwww.mar euom de pantalla

/fen/conformity .
Dla mas informacion www.marsgaming.eu

Eliminacion y Reciclaje

Al final de la vida til del Producto, no debe
desecharse con los residuos domésticos regulares.
Para promover la sostenibilidad ambiental y

garantizar una gestion adecuada de los reslduos lleve
el produkt a un centro designado de recogida y
reciclaje.

Kontakt

Si tiene preguntas o problemas con el produkto no
dude en ponerse en contacto con nosotros:
attcliente@biomag.es / +34945124598

NL

Conexién Pantalla LCD

Het LCD-scherm is voorzien van een magnetische
basis die op de metalen oppervlakken van de kast kan
bluven plakken.

A. USB-verbir Gebruik deze inding als
ude pantalla op het externe gedeelte van de kast van
de ordenador |ns!a|leer( Sluit de USB-kabel aan op
een USB-poort of -po
B. Aansluitkabel USB baslsstauon Gebruik deze
aansluiting om de pantalla in het interieur van de kast

te

- Zorg ervoor dat de onderdelen van de uitrusting nooit
in de orde zijn geinstalleerd.
- Verwijder ée voedlngskabel voor de installatie.

en en installeer

de componen(en
- Zorg ervoor dat de socket van de processor
compahbel is met de dlslpador

de lucht in het circuit opblazen, dit kan de
vloeistofkoelvloeistof in de eerste plaats gebruiken.
Schakel het apparaat in en laat de koelbom 30
minuten functioneren. Als de rui niet verdwijnt,
installeer dan de radiator en de buizen met de
oriéntatie en de lugar die in de problemen moet komen
om de hogere temperatuur en de meno rui te
verknjgen Figuur 1 — Meer aanbevolen | Figuur 2- Een
aanrader | Figuur 3 — Niet aan te bevelen_

van de hoge Als de
pasta warm is, is het anti-lekker en breng een nieuwe
capa aan.

Controleer of de installatie van de aanmeldingen
correct is en dat er geen ruimte meer is tussen de
superficie van het proces en de basis van de disipador.
Verzeker u ervan dat de tornado's van de anclajes op
de basis van het plein snel kunnen beginnen als u een
overmatige hoeveelheid vuur gebruikt. Controleer de
snelheid van de ventilatie (RPM) tussen het

- Extra b %‘ i
-Breng de pasta aan in het proces. Een teveel aan
pasta kan de van de

-Als u de tornado's van de anclajes opzulgt is het niet
mogelijk om een overmatige hoeveelheid water aan te
brengen.
-Het is aan te bevelen dat de ventilatie-apparatuur
wordt geinstalleerd die een fresco in het interieur kan
introduceren om het proces en de rest van de

b Id r

houden.

-Het beheer van de orde in een slappe en tweede orde,
de pols en de humedad kunnen het leven beperken tot
de componenten van de orde.

-Geen wijziging van de kabel of het installeren van
adapters die niet in het empagquetado zijn opgenomen.
-Geen gebrurk van tornado's, arandelas of andere
andere tipo's van tornillers die niet in het
empaquetado zijn opgenomen. Als u het product wilt

BIOS-menu of het monllorﬁrogramma dat wordt
oor de fabrikant van de basrsplaat In
het geval dat de luchtstroom van de zee on

-De software heeft de pantalia niet gedetecteerd: Zorg
ervoor dat de koelaansluiting is aangesloten op een
poort USB van 9 dennen op de basis of tussen de
USB-kabel en een poort aan de buitenkant van de kast
als het installatieschema wordt weergegeven. Als het
probleem blijft bestaan, sluit u de kabel aan op een
andere USB-poort en installeert u de software
opnieuw.

-De verichting is niet beschikbaar: Zorg ervoor dat de
verlichtingsfunctie tussen de A-aansluitingsmodus
(automatische verlichting ARGB) ligt.
-Verlichtingsregeling ARGB werkt nlei Zorg ervoor
dat de verlichting is aangesloten op de modus van
aansluiting B (verlichtingsregeling ARGB).

Aansluiting op de basis ARGB — Sluit de
ARGB-connector op het product aan op een
ARGB-connector 3 dennen +5V op de
ARGB-connector. Download de ARGB-controletoepas-
sing op het web van de basisplaat.

Aansluiting op ARGB-controle — Sluit de
ARGB-connector van het product aan op een
ARGB-connector 3 dennen +5V van de ARGB-controle.
Let op: Zor7 ervoor dat de basis- of besturingseenheid
compatibel is met verlichting ARGB 3 dennen +5V en
dat de ARGB-disipador-connector correct is
aangesloten op het tegendeel van de componenten.

Garantie
Als u de originele aankoopbon nodig heeft, kunt u
gebruik maken van de garantieservice. Bescherm uzelf
tegen een segment. De manipulaties van de

Wwij rieken van het type
en de werking van externe mechanismen zijn

is, kunnen de ventilatoren een fresco in het systeem
introduceren.

-Ventilator zonder ventilator: zorg ervoor dat er geen
element in de ventilatieopening staat. Hout

rekening mee dat de PWM-aansluitingen van de
ventilatoren zo zijn aangesloten op het soort
verbinding. Controleer de snelheid van de ventilatie
(RPM) tussen het BIOS-menu of het monitorprogram-
ma dat wordt weergegeven door de fabrikant van de
basisplaat.

over het algemeen worden gerulmd als de snelheld
hoger is, en past de curve van de ventilatiesnelheid in
het BIOS aan om de snelheid van de ventilatie (RPM)
te verminderen met de koelingsmeter. Als de
ventilatie-opening een probleem is, kan dit
verslechteren, neem dan contact op om het probleem
te verhelpen.

1 en voorwaarden
voor de garantie op es.marsgaming. eu/es/terms

Complimento

U kunt de cor itei ing van de Eur
Unie van producten raadplegen op www.marsga-
ming.eu/en/conformity

Meer informatie op www marsgaming.eu

Eliminatie en reciclaje

Aan het eind van de{evenscyclus van het product
hoeft u niet te stoppen met de reguliere huishoudelijke
resten. Om het milieubeheer te bevorderen en een
goed beheer van de resten te garanderen, wordt het
product een centraal erkend en recidiverend product.

Contacto .
Als u problemen ondervindt met het product, hoeft u

geen contact met ons op te nemen: attcliente@bio-
mag.es / +34945124598
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